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6 mln. domów (PME1) 

120 tys. wspólnot mieszkaniowych (PME2) 
4 tys. spółdzielni mieszkaniowych (PISE1) 

35 tys. budynków użyteczności 
publicznej (PME3) 

115 tys. gospodarstw 
rolnych (PME4) 

Tylko niewielka ich część jest obecnie objęta wdrożeniami smart grid 

16 mln odbiorców energii elektrycznej – potencjalnych instalacji PME i PISE *  

34 tys. wsi ( PISE2, ARE- 
autonomiczny region 
energetyczny) 
1600 gmin wiejskich (PISE3) 
 

400 miast (PISE4, smart City) 

*Raport BŹEP Popczyk J. „ ENERGETYKA PROSUMENCKA- od sojuszu polityczno-
korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społeczeństwie” 
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Urządzenia typowych instalacji budynkowych (wg obecnych standardów) 
– wiele urządzeń niekompatybilnych, wiele standardów = brak standardu 

- Jeden standard. 
- Modułowa konstrukcja. 
- Zastąpienie wielu niekompatybilnych urządzeń 
jednym. 
- Realizacja algorytmu MPPT w skali całego 
systemu. 
- Funkcja kondycjonera energii (regulacja THD, 
wsp. mocy, kontrola jakości energii). 
- Kompensacja mocy biernej. 
 

Sieć 

dystr.

AC

AC

ŁT

620 V

Sterownik 

AC/DC

PRZEKSZTŁTNIK PE

Dom plus-energetyczny

AC

DC

PE1.1

Odbiorniki prądu 

przemiennego

1. i 3. fazowe

DC

DC

PE2.1

DC

DC

PE2.3

AC

DC

PE1.2
DC

DC

PE2.2

DC

DC

PE2.4

24 V

110 V

OZE2

Ogniwa 

fotowoltaiczne

OZE1

Mikrobiogazownia lub 

Mikroturbina wiatrowa

69-86V

Sterownik 

DC/DC

Sterownik 

nadrzędny

Samochód 

elektryczny

4 

Docelowa inteligentna prosumencka instalacja budynkowa 
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Budowa, badania i wdrożenie energoelektronicznego interfejsu sieciowego 
integrującego instalację prosumenta (jego odbiorniki, rozproszone źródła energii, 
zasobniki energii) z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną niskiego napięcia – 
integracja na poziomie smart grid.  

Cel projektu 
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Interfejs PME


